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Bevezetés

Ez a kézikdnyv azért késziilt, hogy On biztosan és 6rommel vezethesse vizi jarmiiveét.

A kézikonyv a vizi jarmiire vonatkoz6 részletek, a vele egyiitt szallitott vagy beépitett tartozékok
és berendezéseik ismertetésén til tartalmazza az lizemeltetésre és a karbantartisra vonatkozo
informéaciokat is.

Kérjiik, hogy gondosan olvassa el, és mindennel legyen tisztaban, miel6it a vizi jarmivel utnak
indulna.

Ha ez az On els6 vizi jarmiive, vagy ha a jarmiivét olyan tipusra cserélte, amelyet még nem
ismer eléggé, a sajat biztonsaga és kényelme érdekében kérjiik, tigyeljen arra, hogy elsajatitsa a
vizi jarmii kezelésére és lizemeltetésére vonatkoz6 ismereteket, miel6it a jarmi iranyitasat
atvenné.

Az On kereskedéje, a nemzeti vitorlas- és motorcsonak szovetség, vagy a jacht-klub szivesen ad

tajékoztatast a helyi jachtiskolakrol vagy ajanl tapasztalt oktatokat Onnek.

KERJUK BIZTOS HELYEN ORIZZE MEG EZT A KEZIKONYVET, ES ADJA AT AZ UJ
TULAJDONOSNAK, HA ELADJA A VIiZI JARMUVET.

A hajé tervezése és épitése ** A kedvielési céla vizjarmiivek tervezéEsérdl, €pitésérdl és
megfeleloségének tanusitasarol™ cimii, 2/2000.(VIL26.) K6Vim rendeletben foglaltak szerint
tortént a hivatkozott rendeletben ismertetett Aa modul szerinti "Belsd gyartasellenérzéssel”.
A haj6 stabilitasat és aszoképességét a Germanischer Lloyd AG vizsgalta meg €s a K6ViM
jovahagyta a C kialakitasi kategoriara. A rendelet kovetelményeit figyelembe véve aC
kialakitasi kategoria az alabbi koriilmények kozotti hajozast teszi lehetoveé:

- C kialakitisi kategéria-"" Partkizeli vizekre alkalmas””: tengerparthoz kozeli vizeken,
nagy oblokben, folyotorkolatokban, tavakon és folyamokon valo kozlekedésre
felkészitett vizjarmii, amelyek esetében az clviselhet6 id6jarasi korilményeket legfeljebb
6-os fokozatii szélerdsség és legfeljebb 2m-es mértckadé hullammagassagok jellemzik.

A Megfeleloségi Nyilatkozat™-ot és a Germanischer Lloyd tamisitvanyat €s a K6ViM altal
kibocsatott Tipus —jovahagyasi Bizonyitvanyt mellékeljuk.
A hajotest azonosito jele:

HIN:HUSJH 22 119 A 602
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A 2/2000 (VIL. 26.) K6ViM rendelet szerint

Eziton kijelentjiik, hogy az alabbiakban megjel6lt Scholtz 22 tipusu vitorlas hajé tervei, épitése,
felszerelése és berendezései kielégitik a hivatkozott rendelet kovetelményeit.

Ezen nyilatkozat érvényét veszti, ha a hozzajarulasunk nélkiil olyan valtoztatas torténik a hajon,
amelyek Iényeges biztonsagi feltételeket befolyasolnak.

A hajé6 tipusa: Scholtz 22
Tipusa: tokesulyos vitorlas hajo
Testazonosito jel: HU-SJH 22 119 A 602
Kialakitasi kategoria: €
Gyartasellenérzési modul: Aa
Alkalmazott rendeletek: 2/2000 (VIL.26.) KoviM és az ott hivatkozott rendeletek
Alkalmazott szabvanyok: mellékelve
Tanusit6 szervezet: Germanischer Lloyd Ag
Postfach 11 16 06
D 20416 Hamburg
Modul: Aa CE megfelel6ségi nyilatkozat, 88.01.0262

A haj6 gyartéja: Style Jacht Kfi. 8192 Hajmaskér, Hrsz. 020/1

Scholiz Imre
Igazgat6
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Gevmanischer Llopd

Bescheinigung der Konformitét
. 88.01.0262

iiber die Priifung nach der Richtlinie fir Sportboote,
Richtlinie des Rates vom 16. Juni 1994 (94/25/EG), Stand Juni 1995

Antragsteller / Bevollmachtigter: Style Jacht Kift
Hersteller: Style Jacht Kft.

Gerinc u. 75.
H-1221 Budapest

Herstellerbezeichnung: SCHOLTZ 22

Beschreibung: FVK-Segelyacht mit Hubkiel T, =14 m

Bootsauslegungskategorie: C - Kiistennahe Gewasser”

Prafmodul: Aa - Interne Fertigungskontrolle und Prifungen’, Anhang VI der Richtlinie
Kennzeichnung: CE-Zeichen, Kenn-Nr. der Prifstelle

Priifgrundlage:

Far die Profung wurden die Klassifikations- und Bauvorschriften |. Schiffstechnik Teil 3 Wassersport-
fahrzeuge, Ausgabe 1996 des Germanischen Lioyd zugrunde gelegt.

Priifergebnisse:

Das oben beschriebene Produkt entspricht in nachstehenden Punkten den einschiagigen Anforderungen der
Richtlinie 94/25/EG, Anhang |,

3.2 Stabilitat und Freibord
3.3 Auftrieb und Schwimmfihigkeit

Mitgeltende Unterlagen:

Priifbericht Nr. 7/29 und 8/29 vom 30.06.1998 Tgb.-Nr. 48764-98/Kst einschlieBlich zugehoriger Zeichnungs-
unterlagen.

Hamburg, den 30. Juni 1998

GERMANISCHER LLOYD AG
Zertifizierungsstelle fiir Yachten

Kenn-Nr. 0098
D. Briigge S /
ni s
Vib. Bru e
Diese Beschei £ bleibt | der Ger Liovd AG und darf nur sovecnden weiterverarbeitet weeden. Dic auszugsweise Wiedengabe, Vervielfdlugung und
Verbreitung dicser Bescheini ist meht zulassig. Texte und Werbesehriften darfen mcht sm Widerspouch 20 dieser Beswchamipung stehen.
Gennaniseher Lloyd AG, Posttach 11 16 06, D-20416 Hamburg, Germany
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— :
. s el 1061 Budapest, Andrassy ut 1.
KOZIeke,des' Fo‘felugyelgt -] 1389 Budapest 62. Pf. 102.
Hajozasi ésTengerészeti Osztaly B Osztaly 486 - 2150
B Telefax 268 - 0398
= o Ss

TIPUS-JOVAHAGYASI BIZONYITVANY

Tipusjovahagyas szama A jovahagyas érvenyessegi

ideje
KFFIHTO/75/22/2001. Visszavonasig, de maximum
2006. 06. 22. - ig.
A jovahagyott termék megnevezése »Scholtz — 22”7 tipusu vitorlas
STYLE Jacht Kft. B
A termék gyartdjalforgalmazoja 8192. Hajmasker. Hrsz. 020/1.
Ez a tipusbizonyitvany 2 oldaibol all.

l Az elvégzett vizsgalatok és prébak alapjan tanusitjuk, hogy a tipusbizonyitvanyban
megnevezett termék a
Hajozasi és Tengerészeti Osztaly
termékkel szemben allitott kbvetelményeit kieleégitt.

A termék azonositasara a Hajozasi és Tengerészeti Osztalyon lerakott, a Germanischer LLoyd

| altal kiadott 88.01.0262 szamon 1998 -ban kiadott megfelelosegi tanusitvany szolgal A
Bizonyitvany érvénytelenné valik, ha a jovahagyas soran tamasztott kovetelményektdl eltérnek. a
gyarto hitelesitése hianyzik, illetve a bizonyitvanyban megjelolt érvényességi idd lejar

A termékhez mellékelni kell a gyarto altal hitelesitett tipusbizonyitvanyt

A tipushizonyitvanyt e bizonyitvanyban megjelolt gyarto hitelesitheti, a hitelesités joga masra at
nem ruhazhato!

A tipusbizonyitvanyban megjeldlt terméknek a Hajozasi és Tengereszeti Osztaly altal garantalt |
jellemzdi és a gyartd termékre vonatkozo hitelesitése a tipusbizonyitvany 2. oldalan talalhatok

Budapest, 2001. 06. 22.

(L8] Horvati Irire
osztalyvezetd
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Az alkalmazott szabvanyok, rendeletek

2/2000 ( VIL 26.) K6ViM r.

MSZ EN ISO 10087

ISO WD 14945

2001-04-18

Style Jacht kft.

A kedvtelési célu vizi jarmiivek tervezésérol,
épitésérol és megfelel6ségének tanisitasarol

Kishajok. A hajotest azonosito jelei.

Kishajok. Hajo€pito tablaja.
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1. A hajé ismertetése

1.1 F§ jellemzé adatok

1.2 Foméretek
Teljes hossza: 6,80 m
Teljes szélessége: 2,50 m
Tomege (Touring 1.40m meriilési tokesullyal): 760 kg
Toémege (Day Sailer, Racing 1.40m meriilésii tékesullyal): 730 kg
Meriilése leengedett tokesullyal: 140 m
Meriilése felhuzott tokesullyal: 0.60 m
Meriilése sekélymeriilési fix tokesullyal 0.80 m
Onstly 730 kg
Onsily, Touring sekélymeriilési tokesaléyal 890 kg
Teljes magassaga a vizvonal felett: 10 m
1.3 Vitorlafeliiletek
o Verseny (Racing) valtozat
o Nagyvitorla 20 m®
o Fock 9 m’
o Gennaker 50 m?
o Day Sailer és Touring valtozat
o Nagyvitorla: 15 m?
°  Orrvitorla: 10 m*

1.4 A haj6 tomege és rakomanya

Ures haj6 tomege: 730-890 kg
A fedélzeten 1évO személyek és rakomany. 330 kg
1.5 Kiilmotor

A hajora 2,2 kW ( 3 LE) teljesitményii, olyan hosszi tengelyi kiilmotor javasolt, amely

B FRUE

1.6 Elektromos berendezés
Egy 12V-s egyenaramu rendszer taplalja a cstcsfényt, a kabinvilagitast és a kiilon
rendelésre beépitett radiot és elektromos szivattyit. A rendszert egy 55A06-s akkumulator
taplalja.

2001-04-18 8
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2. Altaldnos elrendezés

2.1 Oldalnézet, alap vitorlizat

|
\ 9878 nm

2001-04-18 9
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2.2 Fedélzeti elrendezés
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YACHT ELECTRONIC

ELEKTROMOS KAPCSOLOTABLAK MOTOROS,

ES VITORLAS KISHAJOKHOZ

JE4A

MELYSEG : 50 mm

2001-04-18
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WACHT ELEETRONIE
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Style Jacht kft.

UNIEL KKT
1226, Kakuld u. 13.
Teol.: 207-11986

T

L

azv 26 W max.
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-
1 CABIN
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o
NAVIG
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2.3./ A hajé ismertetése

A Touring és a Day Sailer valtozat csak a kajiit hosszaban kiilonbozik egymastol.

A hajotest iivegszalerdsitéshi polieszter gyantabol készill. A belsdfenék fekhelyeket,
tarolohelyeket és szekrényeket alkot, és egyben a hajotest merevitését is szolgalja. A lezart
kettdsfenék 1égszekrényként szolgal, de nem biztositja a hajo teljes elsiillyeszthetetlenségét.

A tokestly acéltestil, az als6 végén egy aramvonalas formaju 6lom van raerdsitve €s az egész
egy iivegszalerdsitési polieszter tokban van elhelyezve. A tokesuly kétféle véltozatban késziil:
fixen beépitett és felhuzhato.

A kajiit és a kiilonboz0 rakodoterek frocesend vizmentes fedelekkel vannak ellatva.

A fedélzet jarofeliiletein csiszasgatlé feliilet van kialakitva. A fedélzet sz€lén, a kokpit elejétdl
az orr iranyéban a lab lecsiszasat megakadalyozo perem van kialakitva.

A hajét a gyart6tol megrendelhetd orr- €s oldalkorlattal tanacsos hasznalni.

A vitorlazat 7/8 -os. Az arbocot egy eldre -, és két oldalmerevitd rogziti.

Az oldalmerevitdk alsé vége a kajiitben 1€vo szekrény szerkezet¢hez van bekotve. Ezt a lekotést
a gyart6 engedélye nélkiil nem szabad médositani. Ugyanez vonatkozik az eldremerevitore is.
A haj6 az eldirasoknak megfeleld navigacios fényekkel el van latva.

Ha a hajohoz az altaldnos ismertetésben leirt teljesitményi kiilmotort a Style Jacht Kfi. szallitja
akkor annak garancialevelét és hasznalati utasitasat is atadja a hajo vevojének.

Ezen altalanos ismertetés nem helyettesiti az eladé és a vevd kozotti megallapodasban rogzitett
szallitasi kiméretet.

3. A hajé hasznilata
Ezen leiras nem pétolja a hajé vezetdjétdl elvarhaté szakértelmet és gyakorlatot.

3.1 A vizretétel elotti szemrevételezés
Vizretétel elott ellendrizni kell a héjazatot, a kormanyt rogzitd elemeket és a fix tokesialyos

valtozainal a rogzitd csavaranyak feszességet. A csavarokat, csavaranyakat sziikség esetén meg
kell huzmi.

2001-04-18 12




Scholtz 22 tip. vitorlashajé ** Kezelési kézikonyve™ Style Jacht kft.

3.2 A vizretétel utani ellendrzések és beillitasok

Az arboc felallitasa elott ellendrizni kell az 4116- és mozgokotélzet, valamint a feszitdesavarok
(spannerek) épségét.

Az arboc felallitasa utin nagyon fontos az allokétélzet feszességének helyes beillitasa valamint
a feszitGcsavarok kilazulas elleni biztositasa.

Az elsd 1-2 o6ras vitorlazas utan ismételten ellentrizni kell az allokotélzetet €s szikség esetén a
feszességét tjra be kell allitani.

Az oldalmerevitokotelek feszességének helyes beallitisa.

A szaling csiicsan atmend oldalmerevitd kotelek feszessége akkor van helyesen beallitva, ha ujjal
megnyomva 6-8 mm-t mozdul el. Az als6 oldalmerevitd kitelek az ujjal t6rténé megnyomasra

3.3 A felhizhaté tokesily

A felhiizhat6 tokesily a fixen felszerelt tokesily mellett egy megrendelhetd viltozat.

A felhiizhat tokesdly egy csigasor &s a kajiit teton I6v5 csorlo segitsével emelhetd és
siillyeszthet.

A fethiizhatd tokesily esetén az alabbiakat kell figyelembevenni:

A 1dkesiilyt vitorlazis esetén nem szabad felhiizni, ekkor a tokestlynak als rogzitett allapotban
kell lennie. A tokesaly rogzitésére a tokesaly fedlap sarkaiban I6v6 csavarok szolgalnak.

A t5kesiily fedlap tengelyében 1év5 csavarokat tilos meghontani!

A tokesuly felhiizhato kivitele azt a célt szolgilja hogy a hajénak a szirazfoldon 6riénd
mozgatasat €s tarolasat konnyebbé tegye.

A mozgathaté tokesillyal felszerel hajot agy kell az utanfutén vagy a tarolébakon elhelyezni,
hogy a hajétest pontosan felfekiidjon a hajé formajanak megfeleloen kialakitott

két hossziarion, a t6kesaly pedig az wtanfuton illetve a tirolobakon kialakitott alatamasztison
fekiidjon fel.
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3.4 A kokpithan lévé tirolétér fedelének zirisa
A kokpitban I€v6 tarolotér fedelét menet kézben zint sllapotban rogzitenm kell. A fedél
rogzitischez a fedéliol a kabin hitsd részéhez vezetd kotelet ra kell kotni az ott Iévo bikara .

3.5 A kibnotor Gzemanyaganak tirelisa

A kiilmotor Gzemanyagit kiz&rdlag benzin tarolasara alkalmas j6l zirhato fém tartalyban szabad
MiciStit 2 motort a tarolGhelyre rakia clbtte az Tzemanyagvezeték elzarisa utdn hagyja . hogy a
meotor a vezetékeiben IEv6 Gsszes fizemanyag clhasznélasaval alfjon le.

3.5 A E3j5 Ssatitssa
A lchetd legkevescbb tisztitdszert hasznalia, ¢s a hasznalt tisztitészort ne Sntse a vizbe, tovabba
o Icheificg a parton tisztilsa a vizi Jarmivet
o kerihie a hajétest karcolasat, hasznalion nagynyomast vizsugaras tisztitéberendozdst,
o nc haszndlion oldiszort vagy agrossziv tisziftGszent
4. Garancia
A Style Jacht Kfi. a7 alabbi jo6tallast villaha:
&/ a Stylc Jacht Kfi. ltal gyartott hajokért és ax czon hajdkra
b./ 2 hajotestért 3é&
¢/ a hajbtest viz alatti 7Ssaiin, ba a vas&IS a specislis

ozmozis védelmet (cpoxival t6rténé alapozist) & az

sigagiilist megrendelic &s 3 Style Facht Kfi. végezte S5év

=Y £H

- Fe 53 Fur - e L = 4 > o g e
kvl Bmpyd kerellsh8l credB meghibisadisokén.

A j6tallas esak akkor érvényes, ha a hiba je

err3l a Siyle Iacht frisos tAickortatist kap.

3 Zii
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Figyelem! Amennyiben hajéja automata akkumulatort5lté berendezéssel és 220 V-os parti
csatlakozassal is ellatott, ligyeljen arra, hogy betartsa az alapvetd biztonsagi eléirasokat,
kiilonds tekintettel arra, hogy

ne hagyja magéra az akkut6ltét miikodés kozben, mert t51tés kdzben kissé melegszik

- aparton csak olyan csatlakozoba csatlakoztassa a kabelt melyrdl meggy6z6dott, hogy
érintésvédelmi relével rendelkezik.

- parti elektromos rendszerhez val6 kapcsolodasnal a kébelt elészor a hajohoz majd a parti

rendszerhez csatlakoztassa. A rendszer bontasanal eldszor a parti elektromos rendszerbdl

hiizza ki a csatlakoz6t, majd eztan a hajobol.
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